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VISPUL MODULAR

PULEGGE MODULARI COMPONIBILI E AUTOCENTRANTI
AD AZIONE BATTERICIDA PERMANENTE

Idee innovative in movimento dal 1978
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La PR RUBINO ¢ nata nel 1978 grazie a VINCENZO RUBINO in un laboratorio artigianale di
assistenza tecnica e installazione in opera di Nastri per Trasportatori in gomma dove si
eseguivano anche rivestimenti in gomma su rulli, vulcanizzazioni di cinghie in cotone e in
CUOIO e riparazioni su battelli pneumatici per il settore nautico.

Oggi 'azienda ¢ amministrata da ATTILIO RUBINO e produce nastri per trasportatori e nastri
ibridi sincronizzati per il settore delle macchine confezionatrici del packaging e delle
automazioni industriali; ¢ presente nel mondo con i suoi prodotti attraverso una rete
distributiva innovativa con forte specializzazione nel PROBLEM SOLVING.

E’ consociata con VISION TECH, azienda produttrice dal 1997 di cinghie dentate speciali in
poliuretano sia saldate che prodotte ad anello continuo, impiegate anch’esse nel settore delle
automazioni industriali e nel comparto altamente tecnologico del packaging.

COSA PRODUCIAMO E CONFEZIONIAMO

PR RUBINO ¢ specializzata in progettazione, fabbricazione ed assistenza tecnica di nastri
per trasportatori semplici e sincronizzati; nastri dentati sincronizzati, cinghie piane e a sezioni
varie; rivestimenti tecnici, taglio particolari a disegno in materiale plastico, poliuretano,
gomma, silicone e mescole speciali in utilizzo su macchine automatiche industriali, alimentari
e nelle automazioni in genere.

ALCUNI NUMERI DEL GRUPPO RUBINO/VISION TECH

Una delle sei realta industriali al mondo specializzate nella produzione di cinghie dentate in
poliuretano ad anello continuo VISIONFLEX.

La prima azienda europea produttrice di nastri sincronizzati in grado di avvolgere su rulli
volventi riducibili fino a 12mm di diametro, SHARKDRIVE.

Una tra le prime aziende nella provincia di Bologna che ha attivato le procedure di
certificazione ISO 9001/2015 QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE

19 BREVETTI di proprieta intellettuale sia di NUOVI PRODOTTI ¢ sia di METODO E
APPARATI sviluppati negli ultimi 10 anni.

48 BRAND di prodotti core business, di gamma e di lavorazioni accessorie.

OLTRE 45 DIPENDENTI dislocati in 4 REPARTI PRODUTTIVI presenti sia nel NORD che nel
SUD d'ltalia.

Oltre 3.000 METRI QUADRI DI SUPERFICIE adibita a uffici, aree produttive, depositi,
soppalchi e aree cortilive private.

1 LABORATORIO PER PROVE DI COLLAUDO

1 LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO




VISPUL MODULAR

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR sono delle pulegge dentate prodotte

in metallo di lega leggera, aventi la caratteristica di essere : T
componibili nelle diverse forme geometriche richieste dal 5 “ﬂ"l I;\Il
mercato.

Per la prima volta in assoluto ¢ possibile progettare mediante I'ausilio di questo catalogo
tecnico la puleggia custom per I'applicazione desiderata.
Si possono replicare le seguenti tre gamme di pulegge presenti sul mercato:

Pulegge con un codolo laterale con o prive di flange

Pulegge con due codoli laterali con o prive di flange

Pulegge prive di codoli con flange

Che a loro volta generano 20 larghezze diverse, ossia, pulegge dentate standard,
pulegge con canali trapezoidali o con O-ring per il centraggio della cinghia dentata.

Quindi il vantaggio principale di questa innovativa tecnologia, € che con pochi elementi

standard modulari (disponibili a magazzino), si potra rapidamente assemblare la
puleggia desiderata, riducendo costi di gestione e tempi di consegna.

LA rubino




VISPUL MODULAR

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI
Le pulegge componibili modulari VISPUL MODULAR sono composte da:

1) 3 tipologie di corpi centrali denominati noccioli «NN», «<NH», «NK» ¢ la relativa
versione con doppi svasi «NNS», «<NHS», «NKS», larghezza 12 - 18 - 22 - 27 mm

9) 2 tipologie di moduli laterali denominati, in base alla loro posizione, moduli interni
«Ml»> 0 moduli esterni «MS» larghezza 6 - 10 - 12,5 mm

3) 2 tipologie di flange denominate, in base alla loro posizione, flange interne «Fl» o
flangia esterna «FE» spessore 1,5 -2 mm

4) 2 tipologie di codoli denominati codolo basso «CB» spessore 5 mm e codolo alto
«CA» spessore 10 mm

5) 13 viti a testa svasata «<M6» in acciaio inox, aventi lo stesso diametro ma differenti
lunghezze (7 -10-14-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80 mm).

6) 2 tipologie di guarnizioni denominate guarnizione codolo/modulo «G1» spessore
1T mm e guarnizione flangia «G2» spessore 2 mm

7)  Nella versione VISPUL HALF MODULAR, 2 tipologie di O-ring «O7» diametro 7 mm
e «O14» diametro 14 mm, utilizzate per il centraggio della cinghia dentata.

Nell'industria alimentare/farmaceutica ¢ sempre pil
sentita I'esigenza di ottemperare alle direttive di igiene
dettate dalle normative MOCA, ed ¢ per questo che
abbiamo deciso di sviluppare un innovativo metodo di
trattamento agli ioni d’argento (Ag+) BTC che crea una
azione battericida permanente nel tempo su tutte le

superfici delle pulegge dentate.

ATTENZIONE:'utilizzo delle guarnizioni originali «G1» e «G2» assicura il perfetto
serraggio delle viti, evitando che possano allentarsi durante i cicli di lavoro.

Pr rubino




VISPUL MODULAR

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

Vantaggi legati all’utilizzo delle pulegge VISPUL MODULAR:

1) Con soli 50 elementi, 13 viti e 2 tipologia di guarnizione, ¢ possibile comporre 30
pulegge di diverse larghezze, che a loro volta possono formare oltre 300 differenti
versioni di pulegge dentate, per ogni tipologia di Z denti

9) Lindustrializzazione di questo metodo produttivo, rende il trattamento ad azione
battericida facilmente reperibile e divulgabile su larga scala

3) Riduzione dei costi di giacenza delle scorte e degli ingombri necessari per la
gestione del magazzino

4) Tempi rapidi di assemblaggio e consegna al cliente

5) Compatibile con tutti i passi dente delle cinghie dentate / nastri dentati

TABELLA VALORI NOCCIOLI - MODULI PULEGGE - FLANGE - CODOLI

LARGHEZZA
CINGHIA mm

LARGHEZZA
FASCIA DENTATA
NOCCIOLO
CENTRALE *
VPM NN/NS NH 10 18 22 27 22 22 27 22 27 22 27 27
- NK 6/10/13
MODULI INTERNI _ _ _ _ _ _ _ 1x10dx 1x12,5dx 2x10dx 2x12,5dx 4x12,5dx
VPM MI 1x10sx 1x12,5sx 2x10sx 2x12,5sx 4x12,5sx
previovildie Ix6dx  1xl0dx  1x125dx  IX10dx  1x125dx  Ix10dx  1x125dx  1x125dx
VPM MSk % 1x6sx 1x10sx 1x12,5sx 1x10sx 1x12,5sx 1x10sx 1x12,5sx 1x12,5sx
IALANELE =R 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx
A A 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx
(sp. 1,5 mm)
ALANEIE ESITERIN S 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx
VPM FE

1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx
(sp- 1,5 mm)
OO S0 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx
YA €3 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx 1sx
(sp. 5,0 mm)
CODOLO ALTO
VPM CA 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx 1dx
(sp. 10,0 mm)

* |l nocciolo centrale larghezza 10mm non pud essere fornibile nella versione priva di codoli

** Attenzione i moduli esterni con svasi «MS» sono presenti su entrambe i lati della puleggia (dx e sx)
solo in assenza di codoli su entrambe i lati, sia nella versione con flange che senza flange.

rublno
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TRATTAMENTO BTC

TRATTAMENTO BATTERICIDA SU COMPONENTI IN LEGA LEGGERA

Questo trattamento utilizza I'azione degli ioni d’argento (Ag+) donando alle superfici
dei componenti una caratteristica battericida.

Batteri, virus e tossine contaminanti di natura biologica sono tra i principali agenti
eziologici delle MTA (Malattie Trasmesse da Alimenti), che possono contaminare il
prodotto in diversi momenti, durante la produzione, la lavorazione, la preparazione, la
conservazione, il trasporto e la distribuzione del cibo.

Per I'esigenza di evitare la proliferazione batterica sul prodotto alimentare, ¢ possibile
trattare tutta la superficie dei componenti metallici che compongono le nostre giunzioni
apribili mediante il trattamento chiamato «BTC».

VANTAGGI

* Azione de-adesiva

* Resistenza alla corrosione

* Elevata resistenza all’'usura

* Elevata conducibilita termica

Elevata resistenza meccanica

Maggiore leggerezza del 300% rispetto ai
tradizionali componenti prodotti in acciaio inox

DETERMINAZIONE ATTIVITA' BATTERICIDA SUI COMPONENTI TRATTATI BTC 25>m

% DI ABBATTIMENTO

BATTERI TESTATI R ATTIVITA BATTERICA
Escherichia Coli 3,6 100 %
Salmonella Typhimurium 3,3 100 %
Staphylococcus Aureus 4,9 100 %
Pseudomonas Aeruginosa 2,6 100 %
Legionella Pneumophila 2,9 100 %
Candida Albicans 3,1 100 %

Lattivita antibatterica (R), come evidenziato nelle norme ISO 22196-2011 e JIS 2801-
2010, definisce come BATTERICIDA una sostanza che abbia un valore R = 2,0.

TABELLA CARATTERISTICHE BIOTECNOLOGICHE

T —— Durezza Temperatura Coefficiente Capacita Resistenza alla Resistenza
HV di fusione d'attrito batteriostatica corrosione SST allusura
Lega di alluminio priva di °
" - 70+100 680°C nessuna 100 ore 102 ore
500 550 QTOOOC 0095 1060re
eadial oo 500+550 9100°C nessuna 900+500 ore 103 ore

trattamento ossidazione dura




VISPUL HALF MODULAR BTC

PULEGGE AUTOCENTRANTI COMPONIBILI MODULARI BATTERICIDE

VISPUL HALF MODULAR sono delle pulegge dentate aventi le stesse caratteristiche
delle VISPUL MODULAR con la differenza che sono autocentranti. Nascono con
I'obiettivo di rendere piu performanti i nastri dentati DOLPHINE passo TV10, T10, AT10,
H, TV20, T20 e AT20.

Trovano infiniti impieghi anche per tutti i passi dente sia per cinghie dentate in TPU con
trefoli in acciaio o Kevlar che in gomma con tessuto in aramide o poliestere.

Presentano al centro della dentatura un canale semisferico, dentro il quale alloggia una
guarnizione (O-ring) tonda &7 — &14 mm, che ha lo scopo di poter accoppiare il canale
semisferico presente al di sotto del nastro dentato DOLPHINE o della cinghia dentata.
Utilizzando questo innovativo sistema di centraggio abbinato al passo TV10, si possono
ridurre al minimo i diametri di avvolgimento della puleggia motrice e delle condotte, fino
a 15 mm di diametro.

Vengono prodotte con il trattamento agli ioni d’argento (Ag+) BTC, distribuito su tutta la
superficie della pulegsgia, conferendogli proprieta battericide ad azione permanente nel
tempo.

Pr rubino




VISPUL HALF MODULAR BTC

PULEGGE AUTOCENTRANTI COMPONIBILI MODULARI BATTERICIDE

| vantagsi legati all’utilizzo di tali pulegge sono i seguenti:

- Eliminazione delle flange laterali

- Eliminazione del canale di guida sul piano di scorrimento

- Eliminazione dell'usura del fianco della cinghia generata dalle flange

- Eliminazione del rischio di innesco alla rottura di qualsiasi tipologia di giunzione, sia
chiusa che apribile, legato all'assenza delle flange laterali

- Eliminazione del surriscaldamento, generato dal continuo sfregamento della guida
trapezoidale lungo il piano di scorrimento

- Possibile minimizzazione degli ingombri di tutto il sistema di trasporto

- Riduzione dei costi di tutta la struttura del sistema di avanzamento

- Perfetta precisione di centraggio data dall'assenza di gioco nell’accoppiamento tra
cinghia dentata e pulegsia

- Elevata flessibilita sia in flessione che in contro flessione

- Vantaggiosa alternativa alle cinghie dentate con guide di centraggio trapezoidali che
prevedono diametri delle pulegge maggiorati

- Compatibile con tutti i passi dente delle cinghie dentate/nastri dentati

- Riduzione dei carichi sugli assi delle pulegge e sui tenditori

- Risparmio sul consumo energetico generati dalla leggerezza del sistema

- Adatte per impieghi su trasmissioni e rinvii a forma Omega

VISPUL CON CANALE CENTRALE VISPUL CON O-RING CENTRALE
7

GAMMA PULEGGE STANDARD

Tz e | 70| 7 | 25 | 28| 22| 26
T10 o o o o o

AT10 o
T20 (] ® ® o
AT20 ® ® o

‘ = Pulegge con Z denti standard disponibili a magazzino

LA rubino ik
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VISPUL MODULAR

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

LEGENDA DEI COMPONENTI

(3] ccie (B) B
MODULI ESTERNI «MiS» CON SVASI SENR?ECE'SOL,‘(;‘S‘K” NOCCIOLI «NH» 7
SR M
ot_112_ ata_1 QTA_ 1
H | | g
FLANGIA INTERNA «Fl» 0107 \ / ® H
SP 1.6inc 16° ‘ O-RING «O7» @7 \ FLANGIA INTERNA «Fl»
DE = Depull+amm DRINGROTATTE 3 ) MODUL:_%STE]RH{‘IEuQAria:nCON SVASI R L
Qta: 1 1 J. = Qta:_1/2 DE.= D1spu\l+3mm
5! Qla:
] 1
G l FLANGIA ESTERNA «FE»
GUARNIZIONE «G2» SILICONE ( SP 1,5inc 15° &
Sp. 2 mom int 5 - Gest & mm = / ey el GUARNIZIONE «G2» SILICONE
P. [ == / Qta; 1 “lacn
Qta: / d s (GUARNIZIONE FLANGIA)
. . / v ) Sp. 2 mm @int 5 - @est 9 mm
\ 3 r # Qta:
i) I -
VITI Msh«rtl.';u{fs‘sggxsvns;\m = | ; | | )
! : I (- - T
Qa3 . | | | | VITI M8 oV TESTA SVASATA
| = HH E E I | Qta:_3
| \
{ ! i i \
L - f \ A\ M
L | f \ © CODOLO ALTO «CA»
Gla" "1 | \ } Sp. 10,0 mm
1 CODOLO BASSO «CB» Qta: 1
Q Sp. 5,0 mm E—
k Qta:__1
FLANGIA ESTERNA «FE»
SP 1.5inc 15°
DE = Depull+3mm @ G
Qta:_1__ GUARNIZIONE «G1» SILICONE GUARNIZIONE «G1» SILICONE
(GUARNIZIONE CODOLOIMGDULO) {GUARNIZIONE CODOLOMODULO)
Sp. 1 mm @int 5 - @est 9 mm Sp. 1 mm @int 5 - @est 9 mm
Qta: 3 Qta;__ 3
o o
MODULO INTERNO «Mi» SENZA SVASI
MODULO INTERNO «Ml» SENZA SVASI L. 10- 12,5 mm
L.10-12,5mm Qta:_ 1/2/3/4/X....
Qta; 1/2/3/4/X.. ® —

NOCCIOLI «NN» SENZA SVAS|

L.12-18-22-27 mm
QTA:__1

|
Ak

~*TUTTI | NOCCIOLI SONO FORNIBILI CON GLI SVAS| SU ENTRAMBI | LATI,
PER SERRARE LE PULEGGE IN ASSENZA DI CODOLI O MODULI ESTERNI.
S| UTILIZZANO ESCLUSIVAMENTE PER CINGHIE DENTATE LARGH. 10 - 16 - 20 - 25 mm,
PER IDENTIFICARLI BASTERA AGGIUNGERE LA LETTERA «S» DOPO LA CHIAVE DI LETTURA

NOCCIOLI «NNS» CON SVASI

DEL NOCCIOLO, COME RIPORTATO NELL'ESEMPIO «A*».

L.12-18-22-27 mm

ESEMPIO CHIAVE DI LETTURA PULEGGIA VISPUL MODULAR COMPOSTA

9
>

Puleggia con due codoli laterali, priva di flange, T10/Z18 per cinghia 13.20mm:
due codoli bassi «CB» (L), il nocciolo con svaso «NH» (B), Oring @7 (O), e viti «V» (V).

VPM32*/20**-T10 - Z18/0O7 - 2CB - NH22 - G1/G1 - V15/V15***

Puleggia con un codolo, e due flange laterali, AT20/7928 per cinghia 13.80mm:
un codolo alto «CA» (M), una flangia interna «Fl» (H) e una flangia esterna «FE» (1), il nocciolo senza svaso
«NN» (A), cinque moduli interni «<MI» (D), un modulo esterno con svasi «MS» (F), e viti «V» (V).

VPM95/80 - AT20 - 798 - 1CA - FI/FE - NN22 - 5MI10 - 1TMS10 - G1/G2 - V40/V50

Puleggia con un codolo, priva di flange, AT10/Z224 per cinghia I8.100mm:
un codolo alto «CA» (M), il nocciolo con svaso «NK» (C*), cinque moduli interni «Ml» (D), un modulo
esterno con svasi «MS» (F), e viti «V» (V).

VPM112/100 - AT10 - Z24/K10 - 1CA - NK27 - 5MI12,5 - TMS12,5 - G1/G1 - V45/V60
* 32 indica la larghezza totale della puleggia gia assemblata

** 90 indica la larghezza della cinghia dentata che verra installata
***V15/V15 indicano le lunghezze delle viti presenti su entrambe i lati

=99l =




VISPUL MODULAR

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

TABELLA CODICI ARTICOLI - CHIAVI DI LETTURA
O-RING PER PULEGGIA CON CANALE SEMISFERICO (VISPUL HALF)

COD.

ART CHIAVE LETTURA DESCRIZIONE ARTICOLO LARGHEZZE (mm)
0 o7 O-RING PER CANALE SEMISFERICO a7
0* 014 O-RING PER CANALE SEMISFERICO 214

NOCCIOLI CENTRALI

A NN NOCCIOLO A DENTATURA PIENA SENZA SVASI 12¢18¢ 22¢ 27

B NH7 NOCCIOLO CON CANALE SEMISBERBENZA SVASI 12¢ 18¢22¢ 27
B* NH14 NOCCIOLO CON CANALE SEMISHEHRIEENZA SVASI 18¢ 22¢ 27

© NK6 NOCCIOLO CON CANALE GUIDA K6 SENZA SVASI  12¢18¢22¢27
C* NK10 NOCCIOLO CON CANALE GUIDA K10 SENZA SVASI 12¢18¢ 22¢ 27
Cr* NK13 NOCCIOLO CON CANALE GUIDA K13 SENZA SVASI 18¢22¢ 27

N.B: Aggiungere la lettera «S» dopo la chiave di lettura del nocciolo come riportato in questo esempio.
Es. Nocciolo senza svasi con canale semisferico @7 = NH7 A Nocciolo con svasi e con canale semisferico @7 = NHS7

| noccioli con svasi su entrambe i lati (larghezza 12 - 18 - 22 - 27 mm) vengono prodotti esclusivamente per serrare le pulegge in
assenza di codoli e moduli.

MODULI INTERNI

D MI MODULO INTERNO SENZA SVASI 10¢ 12,5

MODULI ESTERNI

F MS MODULO ESTERNO CON SVASI DA UN SOLO LATO 6¢10¢ 12,5
G G1 GUARNIZIONE CODOLO/MODULO 5X9 sp.1mm
G* G2 GUARNIZIONE FLANGIA 5X9 sp.2mm

FLANGE

1,5mm (T10/AT10)

H FI FLANGIA INTERNA Smm (T20/AT20)
1,5mm (T10/AT10)
| FE FLANGIA ESTERNA Sonm (T20/AT20)
CODOLI
L CB5 CODOLO BASSO 5
M CA10 CODOLO ALTO 10

VITI

7, 10, 14, 20, 25, 30, 35,

\ \ VITE M6 TESTA SVASATA 40, 45, 50, 60, 70, 80

&ru?lag ok




VISPUL MODULAR

LUNGHEZZA DELLE VITI IN BASE ALLA LARGHEZZA PULEGGE CON FLANGE

LARGH. LARGH. LARGH. LARGH. TOTALE
CINGHIA DENTATURA NOCCIOLO LUNGH. DELLE VITI PER PULEGGIA SENZA CODOLI PULEGGIA

10mm 12mm 12mm Bianco Elettro 2 XH 7mm H 15mm
16mm 18mm 18mm Nero Schwarz Q 2 X H 10mm H21mm
20mm 29mm 29mm Nero Schwarz @ 2 X H10mm H 25mm
25mm 27mm 27mm Nero Schwarz @ 2 X H 10mm H 30mm
39mm 34mm 29mm Rosso Fuoco @ 2x H 14mm H 37mm
40mm 49mm 29mm Verde Muschio @ 2 x H20mm H 45mm
45mm 47mm 97mm Verde Muschio @ 2 x H 20mm H 50mm
50mm 52mm 27mm Giallo Colza 2 X H 25mm H 55mm
60mm 62mm 29mm Verde Fluo o 2 X H 30mm H 65mm
70mm 72mm 29mm Arancio Fluo @ 2 X H35mm H 75mm
75mm 77mm 27mm Arancio Fluo @ 2 X H 35mm H 80mm
80mm 82mm 29mm Blu Cielo ([ 2 X H 40mm H 85mm
100mm 102mm 27mm Arancio Pastello @ 92 X H50mm H 105mm
130mm 132mm 27mm Marrone Noce @ 2 X H 60mm H 135mm
150mm 152mm 27mm Rosa Canina 92 XH 70mm H 155mm
LARGH. LARGH. LARGH. LARGH. TOTALE
10mm 12mm 12mm Bianco Elettro H7mm + H 14mm @ Rosso Fuoco H25mm
16mm 18mm 18mm Nero Schwarz . H10mm + H 20mm @ Verde Muschio H31mm
20mm 29mm 929mm Nero Schwarz @  H 10mm+H20mm @ Verde Muschio H 35mm
25mm 27mm 27mm Nero Schwarz @  H10mm+H20mm @ Verde Muschio H 40mm
329mm 34mm 29mm Rosso Fuoco ® H14mm+H25mm Giallo Colza H 47mm
40mm 49mm 29mm Verde Muschio @  H20mm+ H30mm @ Verde Fluo H 55mm
45mm 47mm 27mm Verde Muschio @  H20mm+ H30mm @ Verde Fluo H 60mm
50mm 59mm 97mm Giallo Colza H25mm+H 35mm @ Arancio Fluo H 65mm
60mm 62mm 29mm Verde Fluo ® H30mm+H40mm @ Blu Cielo H 75mm
70mm 79mm 29mm ArancioFluo @  H35mm+H 45mm @ Viola Porpora H 85mm
75mm 77mm 97mm Aranciofluo @  H35mm+H45mm @ Viola Porpora H 90mm
80mm 82mm 99mm Blu Cielo ® H40mm+H50mm @ Arancio Pastello H 95mm
100mm 102mm 27mm Arancio Pastello ®  H50mm+H 60mm @ Marrone Noce H 115mm
130mm 132mm 27mm Marrone Noce O H 60mm + H 70mm Rosa Canina H 145mm
150mm 152mm 27mm Oro Ricco H80mm +H80mm @ Oro Ricco H 165mm
LARGH. LARGH. LARGH. LARGH. TOTALE
10mm 12mm 12mm Nero Schwarz 2 XH 10mm H 25mm
16mm 18mm 18mm Rosso Fuoco . 2 X H 14mm H31mm
20mm 29mm 29mm Rosso Fuoco @ 2 X H 14mm H 35mm
25mm 27mm 27mm Rosso Fuoco @ 2 X H 14mm H 40mm
32mm 34mm 29mm Verde Muschio @ 2 X H 20mm H 47mm
40mm 49mm 29mm Giallo Colza 2 X H 25mm H 55mm
45mm 47mm 27mm Giallo Colza 2 X H 25mm H 60mm
50mm 59mm 27mm Verde Fluo ([ J 92 X H 30mm H 65mm
60mm 62mm 29mm Arancio Fluo @ 2 X H 35mm H 75mm
70mm 792mm 929mm Blu Cielo () 2 X H 40mm H 85mm
75mm 77mm 27mm Blu Cielo [} 2 X H 40mm H 90mm
80mm 82mm 22mm Viola Porpora @ 2 X H 45mm H 95mm
100mm 102mm 27mm Arancio Pastello @ 2 X H50mm H 115mm
130mm 132mm 27mm Rosa Canina 92 X H 70mm H 145mm
150mm 152mm 27mm Oro Ricco [ ] 2 X H80mm H 165mm

TABELLA COLORI VITI PER IL RICONOSCIMENTO RAPIDO

H7 H10 H14 H20 H25 H30 H35 H40 H45 H50 H60 H70 H80

O @& @ @ ® 6 6 6 o o o

Bianco Nero Rosso Verde Giallo Verde Arancio Blu Viola Arancio Marrone Rosa Oro
Elettro Schwarz Fuoco Muschio Colza Fluo Fluo Cielo Porpora Pastello Noce Canina Ricco

Pr rubino
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VISPUL MODULAR

LUNGHEZZA DELLE VITI IN BASE ALLA LARGHEZZA PULEGGE SENZA FLANGE

LARGH. LARGH. LARGH. LARGH. TOTALE
CINGHIA DENTATURA NOCCIOLO LUNGH. VITI PER PULEGGE CON 1 CODOLO H 10mm PULEGGIA

10mm 12mm 12mm Bianco Elettro H7mm+H 14mm @ Rosso Fuoco H 29mm
16mm 18mm 18mm Nero Schwarz . H10mm+H 14mm @ Rosso Fuoco H 28mm
20mm 29mm 29mm Nero Schwarz @ H 10mm+H20mm @ Verde Muschio H 32mm
25mm 27mm 27mm Rosso Fuoco ® H14mm+H20mm @ Verde Muschio H37mm
32mm 34mm 29mm Rosso Fuoco ® H14mm+H25mm Giallo Colza H 44mm
40mm 49mm 29mm Verde Muschio @ H20mm+H30mm @ Verde Fluo H 52mm
45mm 47mm 927mm Verde Muschio @ H20mm+H30mm @ Verde Fluo H 57mm
50mm 59mm 27mm Giallo Colza H25mm+H35mm @ Arancio Fluo H 62mm
60mm 692mm 29mm Verde Fluo ® H30mm+H40mm @ BluCielo H 72mm
70mm 72mm 29mm Arancio Fluo ® H35mm+H45mm @ Viola Porpora H 82mm
75mm 77mm 27mm Arancio Fluo ® H35mm+H45mm @ Viola Porpora H 87mm
80mm 82mm 29mm Blu Cielo ® H40mm+H50mm @ Arancio Pastello H 92mm
100mm 102mm 27mm ViolaPorpora @ H45mm+ H60mm @ Marrone Noce H 112mm
130mm 132mm 27mm Marrone Noce @  H 60mm +H 70mm Rosa Canina H 142mm
150mm 152mm 27mm Rosa Canina H70mm +H80mm @ Oro Ricco H 162mm

LARGH. LARGH. LARGH. LARGH. TOTALE
CINGHIA DENTATURA NOCCIOLO LUNGH. VITI PER PULEGGE CON 2 CODOLI H 5mm PULEGGIA

10mm 12mm 12mm Nero Schwarz 2 XH 10mm H 22mm
16mm 18mm 18mm Nero Schwarz . 2 X H 10mm H 28mm
20mm 29mm 29mm Rosso Fuoco ([ ) 2 X H 14mm H 32mm
25mm 27mm 27mm Rosso Fuoco [ ] 2 X H 14mm H 37mm
32mm 34mm 29mm Verde Muschio @ 2 X H 20mm H 44mm
40mm 49mm 22mm Giallo Colza 2 X H 25mm H 52mm
45mm 47mm 27mm Giallo Colza 2 X' H 25mm H 57mm
50mm 59mm 27mm Verde Fluo ([ 2 X H 30mm H 62mm
60mm 62mm 29mm Arancio Fluo [ 2 X H 35mm H 72mm
70mm 72mm 29mm Blu Cielo [ J 2 X H 40mm H 82mm
75mm 77mm 27mm Blu Cielo () 2 X H 40mm H 87mm
80mm 82mm 22mm Viola Porpora [ J 2 X H 45mm H 92mm
100mm 102mm 27mm Arancio Pastello @ 2 X H 50mm H 112mm
130mm 132mm 27mm Marrone Noce @ 9 X H 60mm H 149mm
150mm 159mm 27mm Oro Ricco o 2 X H 80mm H 162mm

PS: «LARGHEZZA TOTALE PULEGGIA> indica la larghezza del prodotto assemblato.

ESEMPIO DI UNA PULEGGIA ASSEMBLATA CON VITI

102.00
27.00

N

NI

Vm

50.00

50.00

ATTENZIONE!

La perfetta tenuta delle viti ¢
mediante I'utilizzo delle guarnizioni originali
«G1» e «G92» che grazie alla loro elasticita
svolgono le stesse funzioni di una rondella a
molla, evitando che le viti possano allentarsi
durante il ciclo di lavoro.

¢ possibile solo

: GUARNIZIONE SP.1mm GUARNIZIONE SP.2m

Colore Rosso Colore Bianco

-14-




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T10” LG.20mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI
VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM32/20-T10-216/07 - 2CB5 - NH22 - G1/G1-V14/V14 VPM32/20-T10-Z16/07 - 1CA10 - NHS22 - G1/G1 - V10/V20
o7 __NH _ NHS
\ — = w19 — =
:d Di De i f Dm| Do *dmax_
= = || AN — =
| —l:UII— — N

N | SR CB_| . ..CcB o - . L.CA
V1 V2 v3  v4

L . L

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

o] o [ Lo e = ool
35 22 32 10 10 7 5 10

N
16

VPM32/20 49,10 36,30 50,30

Q

z VPM32/20 18 55,45 40 42,65 22 32 10 15 56,65 7 5 10

=

>

3 VPM32/20 20 61,80 45 49,00 22 32 10 20 63,00 7 5 10
VPM32/20 24 74,55 50 61,75 22 32 10 25 75,75 7 5 10
VPM32/20 28 87,25 60 74,45 22 32 10 35 88,45 7 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell’albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR (K) - PULEGGE DENTATE CON GUIDE TRAPEZOIDALI

\ 38‘*/‘ gkt \ 38 /
ooy, -, o ug

38° LG2 LG3 LG PG LK PC SD
\ / 1;; !_,3_83\\ L G0E %
l s \ 0 Y 7 NK6 6 4 6,5 5 95
] PC PC
Z 2 f I NK10 10 6 10,5 7 9,5
- 4 4 NK13 13 65 135 75 95
NK LK2 ’LK3! y

= = Pr rubino
1 -

T PRI L0 1 # o iy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT10” LG.20mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM392/20 - AT10 - 220/O7 - 2CB5 - NH22 - G1/G1 - V14/V14 VPM32/920 - AT10 - 220/O7 - 1CA10 - NHS22 - G1/G1 - V10/V20

o7 _NH | o NHS
\ — [ Lol il 'ﬂ,,,‘ . —
d Di De DmDo  dmax
— — i ,i,,",-,A;z f ] =
4 | | SN}
G1— — = -
; _l:\.):r N
[E— S CB | _|.cB | = 4 . |.CA
V1 V2 ‘ V3 V4
B L L =

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

EPaOnDnnEEane
0 45 22 32 10 20 5 10

VPM32/20 2 61,80 49,00 63,00 7

©)

= VPM32/20 24 74,55 50 61,75 22 32 10 25 75,75 7 S) 10

=

=)

—

e VPM32/20 28 87,25 60 74,45 22 32 10 35 88,45 7 5 10
VPM32/20 32 100,00 60 87,20 22 32 10 35 101,20 7 S) 10
VPM32/20 36 112,75 70 99,95 22 32 10 45 113,95 7 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR (K) - PULEGGE DENTATE CON GUIDE TRAPEZOIDALI

250 A
TABELLA DIMENSIONALE GUIDE
«K» E CANALI

\38 /

LG2

y 138259 385"
R
) j’pG sp 1 Pt ﬁWT%
Lo LGEi" oeee

38° IG PG LK PC  SD
\ oo flisill 2 e
lpc 7 ¥ NK6 6 4 6,5 25
‘ | PC PC
EZ ) T NK1O 10 6 10,5 95
LK1 4 NK13 13 65 135 75 95
3 E—
il LK3
NK

Pr rubino

¢
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VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T20” LG.20mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM39/20 - T20 - Z18/O14 - 9CB5 - NH22 - G1/G1 - V14/V14 VPM32/20 - T20 - Z18/014 - 1CA10 - NHS22 - G1/G1 - V10/V20
014 CNH _ NHS _
N 1 _®_‘ 1
WMy -
Dm Do “dmax
A —
_.CB I - ] _CA
V3 V4
. L | L

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

o] i | = Jon] o [ ] s [om] o Jow] ]
18 80 22 32 10 55 14 5 10

o VPM32/20 111,75 85,75 113,75
Z
% VPM32/20 20 124,50 90 98,50 22 32 10 65 126,50 14 5 10
-
<
VPM32/20 24 149,95 95 123,95 22 32 10 70 151,95 14 5 10
VPM32/20 25 156,30 95 130,30 22 32 10 70 158,30 14 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell’aloero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR (K) - PULEGGE DENTATE CON GUIDE TRAPEZOIDALI
¢ 7 e
TABELLA DIMENSIONALE GUIDE
LG3 o
38°

LG1 T
38

\ [ N

A T —

PC K 7 1 \ i NK6 6 4 6,5 5 95

) PC PC
Z 2 ) | NK10 10 6 10,5 7 9,5
I
LK1 . A 4 NK13 13 65 135 75 95
NK LK2 .LK3(-

ONK NK

QT el ke U e R S L ,,,,,,,,,,,,,,,,,,




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT20” LG.20mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI
VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM39/90 - AT90 - 790/O14 - 9CB5 - NH99 - G1/G1-V14/V14 VPM39/90 - AT90 - 790/O14 - 1CA10 - NHS29 - G1/G1 -V10/V20
014 CNH _ NHS _
N 1 _®_‘ 1
WMy -
Dm Do “dmax
A —
- CB I — - = = CA
V3 V4
. L | L

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

e N N T I = Y Y
0 90 32 10 65 10

o

z VPM32/20 2 124,50 98,50 22 126,50 14 5

>

e VPM32/20 24 149,95 95 123,95 22 32 10 70 151,95 14 S) 10
VPM32/20 25 156,30 95 130,30 22 32 10 70 158,30 14 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR (K) - PULEGGE DENTATE CON GUIDE TRAPEZOIDALI

38° 38° 38°

\_/ Negt
s0 { SN fpe so pe TiWTpe TABELLA DIMENSIONALE GUIDE
Ls(-;: LG2 LG3 «K» E CANAL'
. 3g*

o

’\ PN 30 \ / 4 G PG LK PC SD

(& £8 NK6 6 4 65 5 95

] 7 | NKTO 10 6 105 7 95

U .. ks NK13 13 65 135 75 95
NK e

@rublao_ e




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T10” LG.50mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM62/50 - T10 - Z16/O7 - 9CB5 - NH27 - G1/G1 - V30/V30

f NH 4 -
iy il ]
%, |
| AN s - | -
d Di De Dm Do
N A
H [l H
G1{—] | ™ § L -
-1 V1 = — V2 = CBI i T = I CB
[ == L -
VPM62/50 -T10-216/07 - 1CA10 - NH27 - G1/G1 - V25/V35
 NH
MS [~ ML
N
lI e dra v N N Falal ol Yl
*dmax_
RSN VA
- l H
7N N/
Vi va . LA

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

L L L

VPM62/50 49,10 36,30 50,30

e

b4 VPM62/50 18 55,45 40 42,65 27 12,5 12,5 62 10 15 56,65 7 5 10

=

3

:(' VPM62/50 20 61,80 45 49,00 27 12,5 12,5 62 10 20 63,00 7 5 10
VPM62/50 24 74,55 50 61,75 27 12,5 12,5 62 10 25 75,75 7 5 10
VPM62/50 28 87,25 60 74,45 27 12,5 12,5 62 10 35 88,45 7 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10
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VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT10” LG.50mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM62/50 - T10 - 220/07 - 2CB5 - NH27 - G1/G1 - V30/V30

Dm| Do

| cB

f NH 4 -
iy il ]
N O] N
d Di De
N A
H . [l H
G1{—] | A L
-1 V1 = — V2 = CBI '
L
VPM62/50 -T10-720/07 - 1CA10-NH27 -G1/G1 - V25/V35
 NH
_Ms ™ ML
N
Y g
'lu e dra v N N Falal ol Yl
*dmax_
B O AN ZAA 7 A
s l E
7N N/
V3 V4 _ -

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

| CA

ALLUMINIO

g N
DESCRIZIONH oy
20

VPM62/50

VPM62/50

VPM62/50

VPM62/50

VPM62/50

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero

61,80

24 74,55
28 87,25
32 100,00
36 112,75

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

45 27 12,5 12,5 62 10 20

49,00

61,75

74,45

87,20

99,95

27 125
27 12,5
27 125
27 12,5

62 10
62 10
62 10
62 10

PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

Pr rubino

N

S20E

OEER
7 5 10

63,00

75,75

88,45

101,20

113,95

7 5] 10
7 5 10
7 5] 10
7 5 10




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T20" LG.50mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM62/50 - T10-718/014 - 2CB5 - NH27 - G1/G1 - V30/V30

 NH
014 ruM'.,—, M
% . ) i
1 p /"' A ] h
: A
d Di De Dm Do
AN /]
i o2 |
G1 % A l L | I\‘
A 4% (| i
Vi | v2 CB_ o~ B
=] L o
VPM62/50 -T10-7218/014 - 1CA10 - NH27 - G1/G1 - V5/V35
. NH
_Ms Ml
¢ g7
*dmax‘:
. CA
L

| COdICI in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

Innlnm

VPM62/50 111,75 85,75 113,75

VPM62/50 20 124,50 90 98,50 27 125 12,5 62 10 65 126,50 14 5] 10

ALLUMINIO

VPM62/50 24 149,95 95 123,95 27 12,5 12,5 62 10 70 151,95 14 5 10
VPM62/50 25 156,30 95 130,30 27 125 12,5 62 10 70 158,30 14 5] 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

1. M.




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT20” LG.50mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM62/50 - AT20 - 720/014 - 2CB5 - NH27 - G1/G1 - V30/V30

 NH
014 ruM'.,—, M
% : ) i
1 p /"' A ] h
: A
d Di De Dm Do
AN /]
i o2 |
G1 % A l L | I\‘
A 4% (| i
Vi | v2 CB_ o~ B
=] L o
VPM62/50 - AT20 - 720/014 - 1CA10 - NH27 - G1/G1 - V25/V35
NH
_MS © ML
¢ g7
. CA
L

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

Imnnm
20 90 27 12,5 12,5 62 10 65 14 5! 10

VPM62/50 124,50 98,50 126,50

VPM62/50 24 149,95 95 123,95 27 125 125 62 10 70 151,95 14 5 10

ALLUMINIO

VPM62/50 25 156,30 95 130,30 27 125 125 62 10 70 158,30 14 5] 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

Pr rubino
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VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T10” LG.100mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM112/100-T10-216/O7 - 2CB5 - NH27 - 6MI12,5- G1/G1 - V45/V60

NH
ML M
i M 07, ~MEL
N
S == \
:‘d Dm Di De Do
N vd
= 3 1 =
G1.(.=4 } A
NI i

N ‘ 7
/ | [
CB_ ) N CB
= V1 = =2 V2 Lo |

[ .

VPM112/100-T10-Z216/07 - TCA10 - NH27 - 5MI12,5 - 1MS12,5 - G1/G2 - V50/V50

NH

Ml |- Lk o7 L MI = Ml

- MS

*dmax

V3 1L V4

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

e e L

VPM112/100 49,10 36,30 235 235 50,30

©)

z VPM112/100 18 55,45 40 42,65 27 125 125 112 10 15 56,65 7 5 10

=

3

3:' VPM112/100 20 61,80 45 49,00 27 125 125 112 10 20 63,00 7 5] 10
VPM112/100 24 74,55 50 61,75 27 125 125 112 10 25 75,75 7 5 10
VPM112/100 28 87,25 60 74,45 27 125 125 112 10 35 88,45 7 5] 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10
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VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT10” LG.100mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM112/100 - AT10 - 790/ 07 - 9CB5 - NHO7 - 6MI12,5 - G1/G1 - V45/V60

NH
ML M
i - M o7, ~ME
O
S == \
:‘d Dm Di De Do
N vd
= 3 1 =
G1.(.=4 } A
N i 4

N ‘ 7
/ | [
CB_ ) N CB
= V1 = =2 V2 Lo |

L
VPM112/100 - AT10 - Z20/O7 - 1CA10 - NH27 - 5MI19,5 - TMS12,5 - G1/G2 - V50/V50
_NH
M| LM
Ms. MI o7 Ml M

*dmax

V3 1L V4

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

o To [ o [w e e [ > [ [o]
45 27 12,5 12,5 112 10 20 7 5 10

4
DESCRIZIONH DENTI
20

VPM112/100 61,80 49,00 i i 63,00

Q

z VPM112/100 24 74,55 50 61,75 27 125 125 112 10 25 75375 7 5 10

=

2

j( VPM112/100 28 87,25 60 74,45 27 12,5 125 112 10 35 88,45 7 5 10
VPM112/100 32 100,00 60 87,20 27 125 125 112 10 35 101,20 7 5 10
VPM112/100 36 112,75 70 99,95 27 12,5 12,5 112 10 45 113,95 7 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

Pr rubino
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VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T20"” LG.100mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM112/100 - T20 - Z18/014 - 2CB5 - NH27 - 6MI12,5 - G1/G1 - V45/V60

NH
M

M j—*"Ml 014 n—.]

Ml F ML

Vi ) v2 i
L =

1
1

VPM112/100-T20-218/O14 - 1CA10 - NH27 - 5MI12,5 - TMS12,5 - G1/G2 - V50/V50

= NH =
MI MI
MS - Ml - F14 LMl M
*dmax_:
5477 NN NN SN 72 #0107 V4
. [ | b
% | |
| _ oA
V3 -4 V4
L

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

el L el L L T T

o VPM112/100 111,75 85,75 2,5 2,5 113,75
Z
% VPM112/100 20 124,50 90 98,50 27 12,5 12,5 112 10 65 126,50 14 5 10
=i
<
VPM112/100 24 149,95 95 123,95 27 12,5 12,5 112 10 70 151,95 14 5 10
VPM112/100 25 156,30 95 130,30 27 12,5 12,5 112 10 70 158,30 14 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell’'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

NNNNNNNN r ubmq
- 25 -




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT20" LG.100mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL HALF MODULAR - PULEGGE DENTATE CON GUIDA SEMISFERICA

VPM112/100 - AT20 - Z20/O14 - 2CB5 - NHQ7 - 6MI12,5 - G1/G1 - V45/V60
= NH =
Mi MI
Ml e 014 n—.]

e

Ml F ML

V1 § V2
L

1
1

VPM112/100 - AT20 - 720/014 - 1CA10 - NH27 - 5SMI12,5 - TMS12,5 - G1/G2 - V50/V50

= NH =]
MI MI
ms M 014 ML

*dmax

| cA
V3 _ _ V4

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM
I N I Y S S O
20 90 27 12,5 12,5 112 10 65 14 5 10

o

Z VPM112/100 124,50 98,50 126,50

=

3

3:' VPM112/100 24 149,95 95 123,95 27 12,5 12,5 112 10 70 151,95 14 5 10
VPM112/100 25 156,30 95 130,30 27 12,5 12,5 112 10 70 158,30 14 5 10

*«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3 e V4 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

Pr rubino
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VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T10” LG.20mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM35/20 - T10 - Z16 - 9CB5 - 9FI1,5 - NN22 - G1/G1 - V14/V14 VPM35/20 - T10-Z16 - 1CA10 - FI1,5/FE1,5 - NNS22 - G1/G2 - V10/V20
15°
\ . NNS
Sfi — ] \
! k Y | |
74 éf& ! I | Aabab i A
T [ ; LE
d De Df ] Dm  dmax
L A | V| 77
S/ — KK
G1 ( v ‘ N L |_ i G2r— -Gt
S S . * *
V3 Lw ce..Fl  FL..cB Vel FE[-.L Pl ..CA
VI |5V V5 V6
—1 L A | L

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

NN

VPM35/20 49,10 52,90 1,80

o

g VPM35/20 18 55,45 40 59,25 22 = = 35 10 15 1,80 5 10

=)

—

Ee VPM35/20 20 61,80 45 65,60 22 - - 35 10 20 1,80 5 10
VPM35/20 24 74,55 50 78,35 22 = = 35 10 25 1,80 5 10
VPM35/20 28 87,25 60 91,05 22 - - 35 10 35 1,80 5 10

*«FE/Fl» per i passi metrici T10/AT10 hanno sempre lo spessore di 1,5mm (in acciaio inox)
**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI
VPMQS/QO-T10—Z16—QFEW,5-NNi;%-WO/VWO

L LR & VPM25/20
, =
Sf 1 N VPM25/20 18
¥ -
, =8 VPM25/20 20
—— VPM25/20 24
d De Df e VPM25/20 28

fare riferimento alla tabella
superiore

et N.B: Per tutti i dati indicati
G2 — e nei disegni qui a fianco,

o ] o ]

Vi V2

NNNNNNNN r ublno,_.,,,,
- D7/ =




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT10” LG.20mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM35/20 - AT10 - 220 - 2CB5 - 2FI1,5 - NN22 - G1/G1 - V14/V14 VPM35/20 - AT10 - 220 - TCA10 - FI1,5/FE1,5 - NNS22 - G1/G2 - V10/V20

15°

NN - NNS .

[ !
. Z& W\ YT 7
| * % b
De Df ] Dm  dmax
3 V| |
‘éﬂ—ﬁé — || A =
G1 ( ‘ | — i G2l A B o B
] I — ' B .
V3 | V4_ cB._, Fl FI__, CB =i = FE_ FI__ _CA
- - =T V5 V6
- L - —_ L =

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

NN

VPM35/20 61,80 65,60 22 1,80

o

g VPM35/20 24 74,55 50 78,35 22 = = 35 10 25 1,80 5 10

=)

—

ES VPM35/20 28 87,25 60 91,05 22 = = 35 10 35 1,80 5 10
VPM35/20 32 100,00 60 103,80 22 = = 35 10 35 1,80 5 10
VPM35/20 36 112,75 70 116,55 22 - - 35 10 45 1,80 5 10

*«FE/Fl» per i passi metrici T10/AT10 hanno sempre lo spessore di 1,5mm (in acciaio inox)
**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI
VPMQS/QOAT’IOZQOQFE1,5N:l;fQV'IO/VWO

o VPM25/20 __NNS
z
% VPM25/20 24 Sf1 ; i
= ]
z VPM25/20 28 :
VPM25/20 32 :
VPM25/20 36 d B ——
N.B: Per tutti i dati indicati f
nei dllseg.m qui a fianco, G2 — —
fare riferimento alla tabella ! -
superiore ‘
- = = A= I AFE
V1 V2
L

usiook e




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T20” LG.20mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM36/20-T20-718 - 2CB5 - 2FI2 -NN22 - G1/G1-V14/V14 VPM36/20-T20 - 718 - 1CA10 - FI2/FE2 - NNS22 - G1/G2 - V10/V20

15°
\ - NNS ol
AT .
‘ R !
Z 4 & | Wl | Salrabab ot & | /s
"—é.; ‘ % !
d De Df ; Dm  dmax|
L3 1< L i
%/ v \\\\\\\\ ‘ | g\\\\j‘ k é ——
G1 ( P2 ‘ ~N = { G2 .)/ / NG | ———
| | i — F * *
v3_ | va_| ce..Fl FL_.cB v v e HCA
= L =y ﬁ;ﬁ

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

NN

o) VPM36/20 111,75 115,15 1,70
Z
§ VPM36/20 20 124,50 90 127,90 22 = = 36 10 65 1,70 5 10
<
VPM36/20 24 149,95 95 153,35 22 = = 36 10 70 1,70 5 10
VPM36/20 25 156,30 95 159,70 22 = = 36 10 70 1,70 5 10

*«FE/Fl» per i passi metrici T20/AT20 hanno sempre lo spessore di 2mm (in acciaio inox)
**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI
VPM26/20 - T20-Z18 - 2FE2 - NNS22 - V10/V10

WL, Lt =8 VPM26120 18
Sf 1 ] :
- ! 3 VPM26/20 20
<
VPM26/20 24
VPM26/20 25
o De [Df [ N.B: Per tutti i dati indicati
- [ nei disegni qui a fianco,
| — fare riferimento alla tabella
G2 i— ] superiore
2 e IOOOCTRER I _LFE
V1 V2
=3 L (=

229 R




Pr rubino

VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT20” LG.20mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM36/920 - AT20 - 720 - 2CB5 - 2FI2 - NN22 - G1/G1 - V14/V14
15
NN

=+ i

NNS

* % 9
d De Df Dm  dmax
I - : V oo |77 —
4 -\\\\\\\\ g\\\\j k é —
e =1 L =
A | | 4\|_ . * *
V3 v ce__Fl Fl__ CB | I — FE_ | Fl
) - N V5 V6
L L

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti e alla tipologia di nocciolo

alm .

VPM36/20 - AT20 - 720 - 1TCA10 - FI2/FE2 - NNS22 - G1/G2 - V10/V20

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

.
20

o

g VPM36/20 124,50 127,90 1,70

2

E VPM36/20 24 149,95 95 153,35 22 - 36 10 70 1,70
VPM36/20 25 156,30 95 159,70 22 = 36 10 70 1,70

*«FE/Fl» per i passi metrici T20/AT20 hanno sempre lo spessore di 2mm (in acciaio inox)
**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI

BB
90 22 = = 36 10 65 5 10

10

10

VPM26/20 - AT20 - 720 - 2FE2 - NNS22 - V10/V10

"

o 15°
=z
= VPM26/20 20 - NNS
= Sf ! l
< VPM26/20 24
VPM26/20 25
\
N.B: Per tutti i dati indiicati |
nei disegni qui a fianco, d De Df !
fare riferimento alla tabella ; F E
superiore :
G2i— ‘ S
(_,J L IR FE_|_, . _FE
V1 V2
3 L [

& 2208




Sf1

G1}

VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T10"” LG.50mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM65/50-T10-Z16 - 2CBS - 9FI1,5 -- 2MI12,5- G1/G1 - V30/V30

VPM65/50-T10-Z16- 1CA10 - FI1,5/FE1,5-NN27 - MI12,5- MS12,5 - G1/G2 - V25/V35

De |Df

|\\H

s

Dm

CB __FI

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

EEOOOOOOEnCnonG

VPM65/50

VPM65/50

ALLUMINIO

VPM65/50

VPM65/50

VPM65/50

49,10
18 55,45
20 61,80
24 74,55
28 87,25

40

45

50

60

52,90

59,25

65,60

78,35

91,05

. cB

27

27

27

27

*%x
dmax

G2

12,5 12,5
12,5 12,5
12,5 12,5
12,5 12,5

65

65

65

65

10

10

10

10

De Df

15

20

25

35

*«FE/Fl» per i passi metrici T10/AT10 hanno sempre lo spessore di 1,5mm (in acciaio inox)
**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI

Sf !

dmax[

VPM55/50-T10-Z16- 2FE1,5-NN27 - 2MS192,5 - V30/V30

De Df

15"

FE

o

-2l

FE

-

ALLUMINIO

NN
B M1
iG1
*FE, *g_ 1 _CA
1,80
1,80 5 10
1,80 5 10
1,80 5 10
1,80 5 10
VPM55/50 16
VPM55/50 18
VPM55/50 20
VPM55/50 24
VPM55/50 28
N.B: Per tutti i dati indicati
nei disegni qui a fianco,
fare riferimento alla tabella
superiore
rublno




Sf1

G1}

VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT10” LG.50mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM65/50 - AT10 - Z20 - 2CB5 - 2FI1,5 - NN27 - 2MI12,5- G1/G1 - V30/V30 VPM65/50-T10-Z16- 1CA10 - FI1,5/FE1,5-NN27 - MI12,5- MS12,5 - G1/G2 - V25/V35

d . De Df Dm  dmax| De Df

KO
TN

CcB Fl Fl cB

V3 ov4e | Vs ) *FE_ | *F)_|

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

EEOODOnOEnCnonG

VPM65/50 61,80 65,60 2,5 2,5 1,80

VPM65/50 24 74,55 50 78,35 27 12,5 12,5 65 10 25 1,80 5 10

©)
=
=
=)
O
O
<

VPM65/50 28 87,25 60 91,05 27 12,5 12,5 65 10 35 1,80 5 10
VPM65/50 32 100,00 60 103,80 27 12,5 12,5 65 10 35 1,80 5 10

VPM65/50 36 112,75 70 116,55 27 12,5 12,5 65 10 45 1,80 5 10

*«FE/Fl» per i passi metrici T10/AT10 hanno sempre lo spessore di 1,5mm (in acciaio inox)
**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI

VPM55/50-T10-Z16 - 2FE1,5- NN27 - 2MS12,5 - V30/V30

15°
W RN o VPM55/50 20
LMS | _Ms_ =
Sf ! | = VPM55/50 24
- =)
- -
77777 z VPM55/50 28
' —t— VPM55/50 32
AP A4S, S T T T T W A P i [
dmax]i id De Df - VPM55/50 36
7 NN 7, e N.B: Per tutti i dati indicati
cal H Sl A e . nei disegni qui a fianco,
’: ‘ { /T | - fare riferimento alla tabella
ad el T superiore
v Lw) — =F e
- L -

@rublno e

__CA




VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “T20" LG.50mm

PULEGGE COMPONIBILI MODULARI

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM66/50-T20-Z18- 1CA10 - FI2/FE2- NN27 - MI12,5 - MS12,5- G1/G2 - V25/V35

VPM66/50 - T20 - Z18 - 2CBS - 2FI2 - NN27 - 2MI12,5- G1/G1 - V30/V30

Sf1

G1}

|\\H

s

V3

V4

De |Df

CB

Dm

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM

VPM66/50

VPM66/50

Q
=
=
=)
O
O
<

VPM66/50

VPM66/50

DESCRIZIONE

. cB

De Df

T o Ton [ o [ v ] [ o] ][
18 111,75 80 115,15 27 12,5 12,5 66 10 55 1,70 5 10
20 124,50 90 127,90 27 12,5 12,5 66 10 65 1,70 5 10
24 149,95 95 153,35 27 12,5 12,5 66 10 70 1,70 5 10
25 156,30 95 159,70 27 12,5 12,5 66 10 70 1,70 5 10

*«FE/Fl» per i passi metrici T20/AT20 hanno sempre lo spessore di 2mm (in acciaio inox)

**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero

PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI

Sf !

dmax[

VPM56/50-T20 - 218 - QFE2 - NN27 - 2MS12,5 - V30/V30

De

Df

FE

o

SO

-

FE

"
18

VPM56/50

ALLUMINIO

VPM56/50 20
VPM56/50 24
VPM56/50 25

N.B: Per tutti i dati indicati
nei disegni qui a fianco,
fare riferimento alla tabella
superiore

__CA

fr rubino




Sf1

G1}

VISPUL MODULAR - PASSO METRICO “AT20"” LG.50mm
PULEGGE COMPONIBILI MODULARI
VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE

VPM66/50 - AT20 - 720 - 2CBS - 2FI2 - NN27 - 2MI12,5- G1/G1 - V30/V30 VPM66/50 - AT20 - Z20 - 1CAT0 - FI2/FE2 - NN27 - MI12,5- M$12,5-G1/G2 - V25/V35

De |Df

Dm

*%x
dmax

KO
TN

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

«Z» DENTI STANDARD SERIE VPM
T o] o [l ] [ ] 5]l
20 90 27 12,5 12,5 66 10 65 5 10

o

z VPM66/50 124,50 127,90 1,70

g

z VPM66/50 24 149,95 95 153,35 27 12,5 12,5 66 10 70 1,70 5 10
VPM66/50 25 156,30 95 159,70 27 12,5 12,5 66 10 70 1,70 5 10

*«FE/Fl» per i passi metrici T20/AT20 hanno sempre lo spessore di 2mm (in acciaio inox)
**«dmax» diametro massimo del foro di alloggiamento dell'albero
PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

VISPUL MODULAR - PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI

VPM56/50 20

VPM56/50 - AT20 - 720 - 2FE2 - NN27 - 2MS12,5 - V30/V30

VPM56/50 24

ALLUMINIO

VPM56/50 25

st = ! N.B: Per tutti i dati indicati
. nei disegni qui a fianco,

\

!

fare riferimento alla tabella
superiore

dmaxJ: 7d De |Df ‘T =sis

] |

LA rubino
T B

FE_ . *F_L

__CA




- PULEGGE DENTATE CON FLANGE

15° NN
Ml MI
Ms MI Ml i
Sf T
dmax
'\, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
H \
il 7/N\\\\I\N7,
*FE Fl_| CA
L V5 o V6 -
[ L il

| codici in rosso variano in funzione ai Z denti

Tl e Ll LT T

VPM115/100 49,10 52,90 2,5 2,5 1,80

©)

z VPM115/100 18 55,45 40 59,25 27 12,5 12,5 115 10 15 1,80 5 10

E

z VPM115/100 20 61,80 45 65,60 27 12,5 12,5 115 10 20 1,80 5 10
VPM115/100 24 74,55 50 78,35 27 12,5 12,5 115 10 25 1,80 5 10
VPM115/100 28 87,25 60 91,05 27 12,5 12,5 115 10 35 1,80 5 10

* %

PS: Per le quote delle viti V1, V2, V3, V4, V5 e V6 fare riferimento alla tabella a pag. 9-10

- PULEGGE DENTATE CON FLANGE SENZA CODOLI

VPM105/100

VPM105/100 18

ALLUMINIO

VPM105/100 20
VPM105/100 24
VPM105/100 28
N.B:

nei disegni qui a fianco,

superiore

Pr rubino
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